	ОАО "Леноблгаз"
	

	Юридический и почтовый адрес:
	188218, Ленинградская обл., Ломоносовский р-н., 
п. Новоселье


Перечень

ремонтируемых средств измерений предназначенных для применения в сферах распространения ГМКиН.

	№

п/п
	Наименование групп средств измерений


	Диапазон измерений
	Характеристики точности

	1
	2
	3
	4

	1
	Манометры технические показывающие, самопишущие, электроконтактные
	ВПИ 0,1 … 0,25 МПа

(1…2,5 кгс/см2)

ВПИ 0,4 … 2,5 МПа

(4…25 кгс/см2)

ВПИ 4 … 6 МПа

(40…60 кгс/см2)

ВПИ 16 МПа

(160 кгс/см2)


	КТ 1,0... 4,0

КТ 0,6 … 4,0

КТ 1,0 … 4,0

КТ 1,5 … 4,0



	2
	Напоромеры 
	ВПИ 4…25 кПа


	КТ 1,5... 4,0



	3
	Манометры дифференциальные показывающие и самопишущие


	ВПИ 4…25 кПа


	КТ 1,5... 4,0



	4
	Газоанализаторы
	0 … 6,0 об.%СН4
	ПГ + 0,15 об.% СН4

	5
	Газоанализаторы
	0 … 2,0 об.%С3Н8
	ПГ + 0,10 об.% С3Н8

	6
	Газоанализаторы
	0 … 50,0 %НКПР
	ПГ + 5,0 % НКПР

	7
	Течеискатели
	
	Чувств. 0,001 об.%СН4

	8
	Газоанализаторы
	20 … 100 мг/м3 СО
	ПГ + 25 %


